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VEOETTEVÕTTE TURVAKAVA

             OHTLIKE AINETE VEDAMISEL

1 TURVAKAVA EESMÄRK

ADR kokkuleppest ja ohtlike veoste autoveo eeskirjast (RTL 2002, 6, 53; RTI, 10.06.2011,1) tulenevad nõuded  on koostatud eelkõige selleks, et kaitsta inimesi, vara ja keskkonda veetavate ohtlike ainetega toimuvate õnnetuste eest. Aastal 2004 otsustas ÜRO Euroopa Majanduskomisjon „Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppesse (ADR)“ lisada nõuded turvalisuse tagamiseks, mis käsitlevad kaitset kuritegevuse ja terrorismiohu eest. Turvakava eesmärk on meetmete või ohutusabinõude rakendamine, mis muudab võimalikult väikseks võimaluse varastada või kuritarvitada ohtlikku veost. Turvakava peab sisaldama instruktsioone, mis käsitlevad veo tellimist, veo planeerimist, koorma pealelaadimist sõidukile ja koorma mahalaadimist, vedamist ja arveldamist. Üldised nõuded turvakava koostamisele sisalduvad  ADR peatükis 1.10 ja ohtlike veoste autoveo eeskirja paragrahvis 123 . Alljärgnev on turvakava näidis, mis on mõeldud abistamaks ettevõtet oma turvakava koostamisel.

2 TÖÖTAJATE VASTUTUSALAD

Tabelis 1 on toodud töötajate tööülesanded ja vastutusalad ohutusega seotud küsimustes. Iga ülesandega seotud ohutusjuhised on toodud punktis 5.

	Ülesanne/

vastutusala
	Tegev-

direktor
	Transpordi-

juht
	Veo-

korraldaja
	Auto-

Juht

	Ettevõtte tööruumid 
	
	
	
	

	Inventari hankimine
	
	
	
	

	Töötajate palkamine
	
	
	
	

	Turvavarustuse hankimine
	
	
	
	

	Inventari hooldus
	
	
	
	

	Allhanked
	
	
	
	

	Veolepingud
	
	
	
	

	Veotellimused.
	
	
	
	

	Marsruudi planeerimine
	
	
	
	

	Pealelaadimine
	
	
	
	

	Koorma mahalaadimine
	
	
	
	

	Vedamine
	
	
	
	

	Dokumendid, kindlustus
	
	
	
	

	Koolitus
	
	
	
	

	IT-süsteem, -seadmed
	
	
	
	


 Tabel 1. Vastutusalad

3 OHTLIKE AINETE OHUTUSNÕUNIK

Ettevõtte ohutusnõunikuna töötab ……………………………………… 

Ohutusnõunik kontrollib turvakavas ettenähtud ohutusjuhiste järgimist ja teeb vajadusel ettepanekuid turvakavas tehtavate muudatuste kohta.

4 TRANSPORDITAVAD OHTLIKUD AINED

Tabelis 2 on toodud need ohtlike ainete klassid, mida igal aastal veetakse, ja millist transpordiviisi ohtlike ainete vedamiseks kasutatakse (tükikaup ja/või mahuti). Lisas 1 on toodud tabel nende ohtlike ainete vedude kohta, mille suhtes kehtib ohtlike ainete vedu käsitlevatele eeskirjadele vastava turvakava nõue.

	Ohtliku

aine

klass
	Vedamisviis

	
	Tüki-

kaup
	Eemaldatav mahuti
	Paak-

konteiner
	Paagi-

auto
	Lahtise kauba konteiner

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	

	4.2
	
	
	
	
	

	4.3
	
	
	
	
	

	5.1
	
	
	
	
	

	5.2
	
	
	
	
	

	6.1
	
	
	
	
	

	6.2
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	


Tabel 2. Aastas veetavate ohtlike ainete klassid


Tabelis 3 on toodud aastas veetavate ohtlike ainete kogused.


	Ohtliku

aine

klass
	Veetav kogus (l/kg)

	
	Tüki-

kaup
	Eemaldatav mahuti
	Paak-

konteiner
	Paagi-

auto
	Lahtise kauba konteiner

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tabel 3. Aastas veetavate ohtlike ainete klassid

5 ERI TÖÖETAPPIDE RISKIDE LIIGITUS

Eri tööetappidega seonduvad erinevad turvariskid, milleks on turvalisusega seotud teabe sattumine valedesse kätesse, veetavate ohtlike ainete röövimine sõidukist, sõiduki röövimine või sõiduki kahjustamine.

Eri tööetappidega seotud riskide tähendust on hinnatud tabelis 3. Riskid on liigitatud 3 riskirühma.

	Tööetapp
	Eri tööetappide riskirühmad

	
	1
	2
	3

	Ettevõtte tööruumid
	
	
	

	Inventari hankimine
	
	
	

	Turvavarustuse hankimine
	
	
	

	Sõiduki hooldus
	
	
	

	Veolepingud
	
	
	

	Vedude tellimine
	
	
	

	Allhankijad
	
	
	

	Marsruudi planeerimine
	
	
	

	Sõiduki laadimine
	
	
	

	Puhkepausid ja muud peatused
	
	
	

	Sõitmine
	
	
	

	Koorma mahalaadimine
	
	
	

	Peatumine (koormaga)
	
	
	

	Dokumentide vormistamine
	
	
	

	Dokumentide säilitamine
	
	
	

	Vedudega seotud arveldamine
	
	
	

	Töötajate palkamine
	
	
	

	Personali koolitus
	
	
	

	IT-süsteem
	
	
	


Tabel 4. Eri funktsioonide riskiklassid

Riskirühm 1 – kõrge risk. Riskirühma 1 kuuluvad need tööetapid, mida ohustab veo ajal rohkem kõrvaliste isikute põhjustatud kahju, näiteks kaupade ja sõidukite röövimine või kahjustamine. Selle riskirühma tööetappide ohutusele tuleb pöörata erilist tähelepanu.

Riskirühm 2 – keskmine risk. Riskirühma 2 kuuluvad need tööetapid, mis ei kujuta otsest riski, kuid mida ohustavad mitmesugused turvariskid, kui veo turvalisusele ei pöörata piisavalt tähelepanu. 

Riskirühm 3 – madal risk. Riskirühma 3 kuuluvad need tööetapid, millest ettevõttele tulenev turvarisk on madal. 

6 INSTRUKTSIOONID RISKIDE MINIMEERIMISEKS

Vedudega seotud riske saab minimeerida, kui koostada juhised tööetappide kohta, mida ohustavad mitmesugused turvariskid. Turvakava selles punktis on toodud erinevaid tööetappe puudutavad ohutusjuhised.

6.1 Tegevdirektor

Tegevdirektor vastutab ettevõtte ohutusprogrammi, turvakava järgimise ja selle pideva edasiarendamise eest.   

Tegevdirektor vastutab järgmiste turvakavas leiduvate ülesannete täitmise eest:

1. Ettevõtte tööruumid. Tuleb kindlaks teha, et ettevõtte kõik tööruumid on tõhusalt kaitstud sissemurdmise vastu. Tarade, turvavalgustuse ja valvega raskendatakse kõrvaliste isikute pääsemist ettevõtte õuealale.    

2. Inventari hooldus Veoinventari hankimisega seoses tehakse kindlaks, et sõidukid on varustatud ilma loata kasutamist takistavate seadmetega. Sõidukite registri- ja seerianumbrid on andmepangast kergesti leitavad.  

3. Töötajate palkamine. Enne uue töötajaga töölepingu sõlmimist peab ta läbima tööalase tervisekontrolli, et veenduda, kas see inimene sobib oma tööülesannete täitmiseks. Lisaks uuritakse eelmis(t)elt tööandja(te)lt varasema teenistuskäigu kohta. Kontrollitakse, et töölevõetaval autojuhil on kehtiv autojuhiluba ja ADR-juhiluba. Töötaja nõusolekul kontrollitakse teda puudutavaid andmeid liiklusregistrist. Kõigi töötajate puhul kontrollitakse ka seda, kas nad on varem läbinud tööülesannetega seotud koolitusi. Vajadusel on ettevõtte käsutuses ka narko- ja joobekontrolli programm.

4. Veolepingud. Iga veolepingu osas tehakse kindlaks, kas kliendi turvakava esitab veoettevõtte turvakavale lisanõudeid. Tegevdirektor otsustab, milliseid veolepinguid transpordijuhil on õigus sõlmida.

5. Töötajate koolitus. Töötajatele võimaldatakse regulaarselt täiendkoolitust ohtlike ainete vedu puudutavate eeskirjade muudatuste, turvakavas tehtud muudatuste ja reaalsete turvariskide teemal. Koolituse kohta koostatakse koolitusregister (lisa 2), kuhu märgitakse iga töötaja läbitud koolitus ja koolituse aeg.

6. Turvariskidest teavitamine. Kui vedudega seoses esineb turvariske või kui kahtlustatakse nende võimalikkust, korraldab tegevdirektor koosoleku, millel räägitakse nendest riskidest. Vajadusel täpsustatakse ohutusjuhiseid.
6.2 Transpordijuht
Tegevdirektor vastutab järgmiste turvakavas leiduvate ülesannete täitmise eest:

1. Turvavarustus. Sõidukid varustatakse ohtlike ainete vedu käsitlevate eeskirjadega ettenähtud turvavarustusega. Regulaarse kontrolli käigus tehakse kindlaks, kas sõidukitel on kehtivate eeskirjadega nõutav varustus. 
2. Marsruudi planeerimine Sõidumarsruudid kavandatakse nii, et autojuhid saaksid puhkepause teha ja sõidukeid tankida ohututes kohtades.  
3. Inventari hooldus. Inventari hooldatakse nii, et veetavad ohtlikud ained on võimalik kauba vastuvõtjale kätte toimetada vedu katkestamata. Volitamatut kasutamist takistavate seadmete töökorda tuleb alati regulaarselt kontrollida.   
4. Veolepingud. Iga veolepingu osas tehakse kindlaks, kas kliendi turvakava esitab veoettevõtte turvakavale lisanõudeid. 

5. Veotellimused. Veotellimuste vastuvõtmisel tehakse kindlaks veetavate ohtlike ainete UN-numbrid, ainete nimed, pakendirühmad ja see, kas kõnealuste ainete vedamisega kaasnevad konkreetsed turvanõuded, kaalu- või marsruudipiirangud.
6.3 Veokorraldaja

Tegevdirektor vastutab järgmiste turvakavas leiduvate ülesannete täitmise eest:

1. Veotellimused. Veotellimuste vastuvõtmisel tehakse kindlaks veetavate ohtlike ainete UN-numbrid, ainete nimed, pakendirühmad ja see, kas kõnealuste ainete vedamisega kaasnevad konkreetsed turvanõuded, kaalu- või marsruudipiirangud.
2. Marsruudi planeerimine. Veomarsruudid kavandatakse nii, et autojuhid saaksid puhkepause teha ja sõidukeid tankida ohututes kohtades.  
6.4 Autojuht

Tegevdirektor vastutab järgmiste turvakavas leiduvate ülesannete täitmise eest:

1. Dokumentatsioon. Veo ajal hoitakse saatelehti sellises kohas, kust kõrvalised isikud neid kergesti kätte ei saa.

2. Kliendilt saadud võtmed, läbipääsuload ja rekvisiidid. Kui autojuhil on kliendilt saadud võtmeid, läbipääsulubasid või rekvisiite, tuleb neid hoida sõidukis kindlas kohas. Pikemate peatuste korral peab autojuht need sõidukist kaasa võtma.

3. Veomarsruut. Järgida tuleb eelnevalt paikapandud veomarsruuti. Kui marsruudi osas ei ole kokku lepitud, kasutatakse veo seisukohast otstarbekat marsruuti, millel leidub turvalisi kohti puhkepauside tegemiseks ja tankimiseks. Riskantsete vedude puhul võib kasutada alternatiivseid marsruute, kui see on võimalik. 
4. Vedu puudutavad andmed. Veetavast kaubast ja kasutatavast veomarsruudist ei tohi rääkida kõrvaliste isikutega või nende kuuldes. Avalikes kohtades ei tohi rääkida asjadest, mis puudutavad oma ettevõtet, veetavaid kaupu, veomarsruute ja kliente.  
5. Koorma laadimine sõidukile. Veetavad ohtlikud ained laaditakse sõidukile ohtlike ainete vedu käsitlevate eeskirjadega ettenähtud viisil. Seoses koorma pealelaadimisega hoolitsetakse selle eest, et kõrvalistel isikutel ei ole võimalik ohtlikke aineid röövida ega veoüksust kahjustada. Pärast koorma pealelaadimist tuleb koormaruum hoolikalt sulgeda ja vajadusel koormakasti uksed sulgeda.

Koorma pealelaadimise ajal ei tohi jätta süütevõtit sõiduki süütelukku ja juhikabiini uksed tuleb lukku panna, kui laadimine ei toimu turvalisel ja valve all oleval territooriumil.

6. Sõitmine. Sõidukisse ei tohi võtta reisijaid ja sõidukit ei tohi peatada, kui tundmatud isikud annavad käega peatumist nõudvaid märguandeid. Kütuse kogust tuleb planeerida nii, et tankida oleks võimalik turvalistes tanklates.   
7. Puhkepausid ja sõiduki tankimine. Sõiduk pargitakse sellisesse kohta, kus see on kogu aeg autojuhi vaateväljas. Sõidukist väljudes tuleb süütevõti süütelukust eemaldada ja juhikabiini uksed sulgeda. Puhkepausile minnes ja pausilt tulles tuleb veenduda, et uksed on suletud. 
Sõidukit tangitakse ohutus kohas. Tankimise ajaks pannakse mootor seisma ja süütevõti eemaldatakse süütelukust.
7. Koorma mahalaadimine. Enne koorma mahalaadimist tuleb veenduda, et kaup antakse üle veolepingus nimetatud vastuvõtjale. Enne koorma mahalaadimist sõidukilt tuleb mootor välja lülitada ja süütevõti süütelukust eemaldada, kui koorma mahalaadimiseks ei kasutata auto jõuülekannet. Koorma mahalaadimise ajal tuleb hoolitseda selle eest, et sõidukisse ega sõiduki koormaruumi ei pääseks volitamatud isikud. Kui sõiduki läheduses on taolisi isikuid, tuleb valvet tõhustada.
8. Sõiduki parkimine. Koormaga sõiduki parkimisel järgitakse ohtlike ainete veo kohta kehtivaid eeskirju. Sõiduk pargitakse turvalises kohas, hinnatakse olukorda ja püütakse vedeliku leke peatada, kui see on võimalik.   

9. Sõiduki ülevaatus. Autojuht peab pärast koorma pealelaadimist, puhkepause ja koorma mahalaadimist kontrollima silma järgi sõiduki seisukorda.

10. Isiku tõendamine. Autojuht peab tõendama oma isikut juhiloa või fotoga isikutunnistuse abil, kui klient seda nõuab.

Autojuhti puudutavad ohutusjuhised on kirjas autojuhi käsiraamatus või ohtlike ainete vedamist käsitlevas juhendis.

6.5 Kontoritöötajad

Veodokumentide käsitlemise ja arveldamise eest vastutav isik peab järgima järgmisi turvakavasse kuuluvaid juhiseid:

1. Dokumentatsioon. Sooritatud vedusid puudutavate arvete ja saatelehtede koopiad pannakse kindlasse kohta hoiule. 

2. Andmete edastamine. Teatavaid veooperatsiooni puudutavaid andmeid võib edastada üksnes tegevdirektorile, transpordijuhile ja veokorraldajale.

7 ERANDLIKUD OLUKORRAD

7.1 Ohuolukord

Autojuht peab viivitamatult võtma ühendust transpordijuhi või veokorraldajaga, kui veo ajal tekib turvalisust ohustavaid olukordi. Transpordijuht või veokorraldaja otsustab, milliseid meetmeid niisuguses olukorras rakendada. 

Kui koorma peale- või mahalaadimiskohas on kahtlasi isikuid, peab autojuht enne koorma peale- või mahalaadimise algust võtma ühendust kliendi laopersonaliga. Sellisel juhul hoitakse sõiduki juhikabiin ja koormaruum lukus.

Kui veo ajal tekib ohuolukordi, kus autojuhti ähvardatakse vägivallaga, peab autojuht järgima järgmisi üldjuhiseid:

1. Tõkestatakse pääs sõiduki juhikabiini, lukustades seestpoolt uksed.

2. Ärge üritage vastupanu osutada, kui satute häirimise või röövimiskatse sihtmärgiks ja teil ei ole võimalust end kaitsta.

3. Teatage politseile viivitamatult kurjategijate tundemärgid, andmed nende sõiduki kohta, kas nad olid relvastatud ja millises suunas nad lahkusid.

7.2 Liiklusõnnetus

Kui sõiduk on sattunud liiklusõnnetusse, tuleb toimida järgmisel viisil:

1. Olukorra hindamine. Õnnetuse puhul tuleb alustuseks hinnata olukorra tõsidust. Seejärel selgitatakse välja, kas õnnetuses on keegi viga saanud ja kui on, siis kui raskete vigastustega on tegu. Kas eksisteerib tulekahjuoht või leidub maha/õhku sattuvaid ohtlikke aineid.


2. Aidatakse õnnetuse ohvreid, osutades neile möödapääsmatut esmaabi. Ohvrid viiakse õnnetusse sattunud sõidukitest eemale, kui eksisteerib tulekahju oht või kui õhku paiskub või maha voolab ohtlikke aineid. Ohutusjuhiste kaardil on kirjas kohesed esmaabimeetmed juhuks kui ohtlikku ainet on sattunud ohvri peale. Mitmete ainete puhul sobib loputamiseks vesi.


3. Hoiatatakse ülejäänud liiklejaid, kui õnnetusse sattunud sõidukid asuvad tee peal või kui valitseb tulekahju, plahvatuse või gaasilekke oht.


4. Kutsutakse abi piirkondlikust häirekeskusest, mille telefoninumber on 112. 


5. Kustutatakse autotulekustuti abil võimalik tulekahju. Selle meetme tähtsusjärjekord sõltub mõistagi konkreetsest olukorrast.


6. Püütakse vältida täiendava kahju teket. Tõkestatakse vedelikulekked, peatatakse vedelike lekked, välistatakse tulekahju puhkemise oht ja aidatakse õnnetuse ohvreid jne.

7. Sõidukit ei saa teisaldada. Kui õnnetuse tagajärjel on keegi saanud raskeid kehavigastusi, ei tohi õnnetusse sattunud sõidukeid teisaldada enne politsei kohalesaabumist. Väiksemate õnnetuste puhul võib sõidukid teisaldada pärast seda, kui õnnetusse sattunud sõidukite asukohad on märgistatud ja/või õnnetuse skeem on paberile / õnnetuse blanketile joonistatud.

8. Pealtnägijate nimed. Autojuht peab õnnetuse põhjuste hilisema väljaselgitamise tarbeks üles märkima õnnetuse pealtnägijate nimed ja kontaktandmed.

Õnnetuse korral tuleb paluda teistelt õnnetuspaika tulnud inimestelt abi eelkõige meetmete rakendamisel ja leppida kokku, kes mida teeb. Kõrgeim võim õnnetuspaigas on tuletõrjepealikul, kelle korraldusi tuleb täita.

7.3 Ohtlikke aineid sisaldava mahuti purunemine

Kui ohtlikke aineid vedava sõiduki mahuti hakkab lekkima, tuleb toimida järgmisel viisil:

1. Peatage leke. Sõiduk pargitakse turvalises kohas, hinnatakse olukorda ja püütakse vedeliku leke peatada, kui see on võimalik.

  2. Koorma ümberlaadimine Kui leket ei õnnestu peatada ja see ei kujuta

  keskkonnale otsest ohtu, alustatakse ettevalmistusi koorma ümberlaadimiseks.

3. Kutsuge abi. Kui ohtlikud ained ohustavad keskkonda, teatatakse kohalikku häirekeskusesse ja püütakse keskkonnakahju teket vältida, kasutades bensiinitõrjevarustust, peatades vedeliku lekke jne.

4. Teatamine transpordijuhatusele. Autojuht peab viivitamatult võtma ühendust transpordijuhiga/veokorraldajaga, kes annab autojuhile täpsemad juhised ja peab sidet oma veokliendiga. 

7.3 Ohtlikke aineid sisaldava mahuti purunemine

Kui ohtlike ainete vedamisel puruneb tüübikinnitusega pakend,

tuleb sellest teatada Tehnokontrolli Keskusele ja radioaktiivsete ainete osas Kiirguskaitsekeskusele. Pakendi purunemisel tuleb lisaks arvesse võtta ka järgmisi juhiseid:

1. Kontakt tervisekaitseasutustega. Nakkusohtlikke aineid (klass 6.2) sisaldava pakendi purunemisel tuleb võtta viivitamatult ühendust kohalike tervisekaitseasutustega, kes otsustavad vajalike puhastus- ja turvameetmete üle. Vältida tuleb kõrvaliste isikute pääsu koormaruumi. 

2. Kontakt Kiirguskaitsekeskusega. Radioaktiivseid aineid (klass 7) sisaldava pakendi purunemisel tuleb võtta viivitamatult ühendust Soome Kiirguskaitsekeskusega, kes otsustab vajalike puhastus- ja ohutusmeetmete üle. Vältida tuleb kõrvaliste isikute pääsu koormaruumi. 

3. Koormaruumi puhastamine. Koormaruum, kuhu on voolanud ohtlikke aineid, tuleb enne uue koorma pealelaadimist ära puhastada. Nakkusohtlike ja radioaktiivsete ainete puhul järgitakse punkte 1 ja 2.

8 ANDMETURVE

Vedusid puudutavat teavet kauba ja marsruudi kohta jagatakse ainult transpordijuhatusele ja autojuhtidele. Arveldamisega seotud andmed edastatakse raamatupidajale.

Veo ajal hoitakse saatelehti sellises kohas, kust kõrvalised isikud neid kergesti kätte ei saa. Kui autojuht sõiduki juurest lahkub, tuleb juhikabiini uksed lukustada.

Töötajad ei tohi edastada ettevõttega mitteseotud inimestele kliente või veetavaid kaupu puudutavaid andmeid. Avalikes kohtades ei tohi arutada ettevõtte tegevuse või vedudega seotud asjadest. 

Veolepinguid ja klientidega seotud dokumente tuleb hoida kindlas kohas, millele pääsevad ligi ainult tegevdirektor, transpordijuht, veokorraldaja ja arveldamisega tegelev isik.

IT-süsteem peab olema kaitstud, et kõrvalistel isikutel ei oleks võimalik ettevõtte andmetele ligi pääseda. Kõigile töötajatele isiklikuks kasutamiseks mõeldud arvutid eeldavad isiklikku salasõna. 

9 TURVAKOOLITUS

Töötajatele räägitakse, miks turvakava on koostatud ja selgitatakse turvalisusega seotud üldisi nõudeid. 

Autojuhtidele tutvustatakse turvakavas autojuhtidele kehtestatud ohutusnõudeid. Juhised lisatakse ohtlike ainete vedu käsitlevasse juhendisse, mis antakse kõigile autojuhtidele.

Kui vedude osas ilmneb turvariske, korraldatakse personalile viivitamatult instruktaaž ja vajadusel täiendatakse turvakava.

10 TURVAKAVA HINDAMINE, TESTIMINE JA RAKENDAMINE

Turvakava efektiivsust hinnatakse, testitakse ja säilitatakse järgmistel viisidel:

1. Ohutusjuhiste tundmine. Regulaarselt kontrollitakse, kas autojuhid tunnevad turvakavasse kuuluvaid juhiseid, mis puudutavad autojuhti. Kontroll võib toimuda suulise küsitluse või küsitluslehe abil. Kontroll viiakse alati läbi ette hoiatamata.

2. Dokumentide säilitamine. Eelnimetatud kontrolli või eraldi kontrolli käigus tehakse kindlaks, kas veodokumente hoitakse sõiduki juhikabiinis vastavalt ettenähtud juhistele.

3. Juhtnööride järgimine peatuse ajal. Veo turvalisuse huvides on tähtis järgida mitmesuguste peatuste ajal turvakavas toodud juhiseid. Spetsiaalse kontrolli abil tehakse koorma pealelaadimise või muude peatuste ajal kindlaks, kas toodud juhiseid järgitakse.

4. Turvakava hindamine koos kliendiga. Turvakava vaadatakse vajadusel või kliendi nõudmisel kord aastas läbi. Kui turvakavas esineb puudusi, vaadatakse kava esmajärjekorras läbi. 

5. Turvakava iga-aastane läbivaatamine. Turvakava vaadatakse igal aastal läbi. Kui veotegevuse või turvariskide osas on toimunud muutusi, parandatakse turvakava vastavalt muutunud nõuetele.
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LOETELU AINETEST, MILLE VEDAMISEKS TULEB

KOOSTADA TURVAKAVA

Kõrge ohuastmega ohtlikud veosed
	Klass
	Allklass
	Aine või ese
	Kogus

	
	
	
	Paagis

(l)c
	Puises

(kg)d
	Pakendis (kg)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1.1
	Lõhkeained
	a
	a
	0

	
	1.2
	Lõhkeained
	a
	a
	0

	
	1.3
	Lõhkeained, sobivusrühm C 
	a
	a
	0

	
	1.4
	ÜRO lõhkeained nr 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 ja 0500
	a
	a
	0

	
	1.5
	Lõhkeained
	0
	a
	0

	2
	
	Kergestisüttivad gaasid (aine liigi kood sisaldab ainult tähte F)
	3000
	a
	b

	
	
	Mürgised gaasid (aine liigi kood sisaldab tähti T, TF, TC, TO, TFC või TOC), välja arvatud aerosoolid
	0
	a
	0

	3
	
	Kergestisüttivad vedelikud, I ja II pakendigrupp
	3000
	a
	b

	
	
	Mitteplahvatavas olekus lõhkeained
	0
	a
	0

	4.1
	
	Mitteplahvatavas olekus lõhkeained
	a
	a
	0

	4.2
	
	I pakendigrupi ained
	3000
	a
	b

	4.3
	
	I pakendigrupi ained
	3000
	a
	b

	5.1
	
	I pakendigrupi oksüdeerivad vedelikud
	3000
	a
	b

	
	
	Perkloraadid, ammooniumnitraat ja ammooniumnitraatväetised ja ammooniumnitraadi emulsioonid või suspensioonid või geelid
	3000
	3000
	b

	6.1
	
	I pakendigrupi mürgised ained
	0
	a
	0

	6.2
	
	A-kategooria nakatavad ained (ÜRO nr 2814 ja 2900, välja arvatud loomsed materjalid)
	a
	0
	0

	7
	
	Radioaktiivsed materjalid
	3000 A1 (erivormis) või vastavalt 3000 A2,  B(U)-, B(M)- või C-tüüpi saadetistes

	8
	
	I pakendigrupi sööbivad ained
	3000
	a
	b


a
Ei ole asjakohane.
b
Ei kuulu kõrge ohuastmega ohtlike veoste hulka kogusest olenemata.
c
Selles veerus esitatud väärtus on kohaldatav ainult juhul, kui paakides vedu on ADR nõuete kohaselt lubatud. Ainete puhul, mida ei ole lubatud paakides vedada, ei ole selles veerus esitatud juhend asjakohane.
d
Selles veerus esitatud väärtus on kohaldatav ainult juhul, kui puistes vedu on ADR nõuete kohaselt lubatud. Ainete puhul, mida ei ole lubatud puistes vedada, ei ole selles veerus esitatud juhend asjakohane.
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PERSONALI KOOLITUSREGISTER

	Isiku nimi
	Koolituse teema
	Toimumise aeg
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